Buffet Studio by studio1202

Projeto Buffet Studio

Lista de Materiais

Gavetas.

3 pecas de madeira de 480 X 148 X 18 mm (tampas)

6 pecas de madeira de 340 X 110 X 18 mm (laterais)

6 pecas de madeira de 420 X 110 X 18 mm (frente e fundos)
3 pecas de madeira de 324 X 440 X 3 mm (fundo)

Porta

2 pegca de madeira de 448 X 429X 18 mm (portas c/ dobradicas).

Corpo do mével

2 pecgas de madeira de 450 X 400 X 18 mm (laterais)

2 pecas de madeira de 1400 X 400 X 18 mm (topo e base)
1 pecade madeira de 450 X 394 X 18 mm (divisoria)

1 pecade madeirade 1384 X 470 X 6 mm (fundo)

Acessorios e complementos

6 corredicas telescopicas de 300mm

4 dobradicas de caneco super curva 35mm
2 batedores pléasticos

4 pés de 350mm de altura

Parafusos 45mm x 4,5mm

Parafusos 16mm x 4,5mm

Parafusos 25mm x 4,5mm

Pregos pequenos

Seladora

Cola de contato (opcional revestimento)
1,5 chapa de Formica (opcional)
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Detalhamento Tampa das gavetas.
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Corpo do movel.

1400 mm
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Fundo do corpo do movel.
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1384 mm |

Fundo do mével mdfé6mm

fundo do moével

Rebaixo para encaixe do fundo
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Distancias para instalacdo das corredicas no corpo do mével.
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Detalhes das dobradi¢cas de caneco das portas
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Obser

vacbes

Todo o Movel foi desenhado utilizando compensado de 18mm caso utilize outras

espes

suras o projeto deve ser ajustado

As gavetas devem ser 26mm menores que o vao destinados a elas para uma perfeita
instalacéo das corredicas
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